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Éléments de fond
de regard à cunette

et banquettes

øø  11000000
pour canalisations PVC

ø 160, ø 200, ø 250, ø 315, et ø 400
avec joints intégrés

Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent être réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.
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Éléments de fond
de regard à cunette

et banquettes

øø  11000000
pour canalisations

en fonte ou grès ø 150 et ø 200
avec joints de branchements

rapportés F910

Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent être réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.
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Éléments de fond
de regard à cunette

et banquettes

øø  11000000
pour canalisations

ø 300, ø 400, ø 500 et ø 600
avec joints intégrés

Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent être réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.
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Éléments de fond
de regard

Multidirectionnel

øø  11000000
pour canalisations ø 200 PVC

avec joints intégrés
à voiles à casser

Les joints de branchements pour les tuyaux diamètre 200 PVC sont intégrés
à la fabrication. L'étanchéité des assemblages avec les éléments supérieurs
est garantie par des joints type plastomères ou caoutchouc prélubrifiés.

IMPORTANT les ancres de levage doivent être utilisées uniquement pour la manutention et en aucun cas
pour emboîter les produits. Pour des raisons de réglementation, il est exclu de prêter ou de louer les an-
neaux universels de levage. Chaque anneau est vendu avec son certificat de conformité propre et ne peut
être repris (art. R233-73, R233-75, R233-84 du décret n° 92767 du code du travail)
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Éléments de fond
de regard à cunette

et banquettes

øø  880000
pour canalisations PVC

ø 160, ø 200, ø 250 et ø 315
avec joints intégrés

Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent être réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.
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Éléments de fond
de regard

Multidirectionnel

øø  880000
pour canalisations ø 200 PVC

avec joints intégrés
à voiles à casser

Les joints de branchements pour les tuyaux diamètre 200 PVC sont intégrés
à la fabrication. L'étanchéité des assemblages avec les éléments supérieurs
est garantie par des joints type plastomères ou caoutchouc prélubrifiés.

IMPORTANT les ancres de levage doivent être utilisées uniquement pour la manutention et en aucun cas
pour emboîter les produits. Pour des raisons de réglementation, il est exclu de prêter ou de louer les an-
neaux universels de levage. Chaque anneau est vendu avec son certificat de conformité propre et ne peut
être repris (art. R233-73, R233-75, R233-84 du décret n° 92767 du code du travail)
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Éléments de fond
de regard à fond plat

øø  11000000

øø  880000
à carotter
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Schéma de principe
d’un regard de visite
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Regard circulaire ø 1200

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 4 cm - Les éléments sont livrés sans échelons
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Regard circulaire ø 1500

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 4 cm - Les éléments sont livrés sans échelons
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Regard circulaire ø 2000

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 4 cm - Les éléments sont livrés sans échelons
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Puit perdu ø 600

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de ø 40 mm
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Puit perdu ø 800

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de ø 40 mm
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Puit perdu ø 1000

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de ø 40 mm
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Puit perdu ø 1200

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de ø 40 mm
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Puit perdu ø 1500

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de ø 40 mm
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Puit perdu ø 2000

L’élément de tête est conçu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de ø 40 mm


