Eléments de fond
de regard a cunette
et banquettes

o 1000

pour canalisations PVC
e 160, ¢ 200, ¢ 250, ¢ 315, et ¢ 400

avec joints intégres
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Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent étre réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.




Eléments de fond
de regard a cunette
et banquettes

o 1000

pour canalisations
en fonte ou gres ¢ 150 et o 200
avec joints de branchements
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Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent étre réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.
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Eléments de fond
de regard a cunette
et banquettes

o 1000

pour canalisations
@ 300, ¢ 400, ¢ 500 et o 600

avec joints intégres
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Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent étre réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.
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Eléments de fond
de regard
Multidirectionnel

o 1000

pour canalisations ¢ 200 PVC
avec joints intégres
a voiles a casser
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Les joints de branchements pour les tuyaux diamétre 200 PVC sont intégrés
a la fabrication. L'étanchéité des assemblages avec les éléments supérieurs
est garantie par des joints type plastoméres ou caoutchouc prélubrifiés.

IMPORTANT les ancres de levage doivent étre utilisées uniquement pour la manutention et en aucun cas
pour emboiter les produits. Pour des raisons de réglementation, il est exclu de préter ou de louer les an-
neaux universels de levage. Chaque anneau est vendu avec son certificat de conformité propre et ne peut
&tre repris (art. R233-73, R233-75, R233-84 du décret n® 92767 du code du travail)
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Eléments de fond
de regard a cunette

. di_l-_

et banquettes

o 800

pour canalisations PVC
0 160, 0 200, 0 250 et 0 315

- avec joints intégres
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Fabrication de produits spéciaux : d’autres trous de raccordement peuvent étre réalisés par
carottage en atelier pour des EDF sur mesure.




Eléments de fond
de regard
Multidirectionnel

o 800

pour canalisations ¢ 200 PVC

avec joints intégres
a voiles a casser
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Les joints de branchements pour les tuyaux diamétre 200 PVC sont intégrés
a la fabrication. L'étanchéité des assemblages avec les éléments supérieurs
est garantie par des joints type plastomeéres ou caoutchouc prélubrifiés.

IMPORTANT les ancres de levage doivent étre utilisées uniquement pour la manutention et en aucun cas
pour emboiter les produits. Pour des raisons de réglementation, il est exclu de préter ou de louer les an-
neaux universels de levage. Chaque anneau est vendu avec son certificat de conformité propre et ne peut
étre repris (art. R233-73, R233-75, R233-84 du décret n® 92767 du code du travail)
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Eléments de fond
de regard a fond plat

o 1000

D -

o 800

a carotter
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Schéma de principe
d’un regard de visite
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Les tBtss raductrices

Elarnant, drom, 30

Elarnart, drom B0

Elarnant deait B0

BHement ge fond. de regard
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Regard circulaire o 1200

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 4 cm - Les éléments sont livrés sans échelons
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Tampon béton @ 600
Elément de téte

Elémaent sahs échelon




Regard circulaire o 1500

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 4 cm - Les éléments sont livrés sans échelons
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Tampan béton @ 600
Elément de téte

Elament sans échelon
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Regard circulaire o 2000

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 4 cm - Les éléments sont livrés sans échelons

Tampen bétan & 600
Elemant de téte

Elément sans échalon




Puit perdu o 600

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de g 40 mm
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Puits perdu @ 600
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Puit perdu o 800

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de g 40 mm
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Puit perdu o 1000

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de g 40 mm
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Puits perdu @ 1000

'
o
~
[{=]
N
o
—
=
({=)
—
(=)
x
<
L
'
o
(9\)
<
—
o
—
<
(=]
—
(=)
o)
E=
'
<)
=
=
<5
{=
o
[=)
o
<
—l
o
o
o
N~
N~
'
N~
o
[ce]
o
aa]
'
3
5
)
oo
(<)
=]
n
@
5=
=
=
o
<
=}
<)
=
=]
N
'
=
e~
=
<
2
[
=
£
S
c
<)
(aa]
(<)
=}
o
.-
N




Puit perdu o 1200

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de g 40 mm

Puits perdu § 1200
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Puit perdu o 1500

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de g 40 mm
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Puits perdu @ 1500
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Puit perdu o 2000

L’élément de téte est congu pour recevoir un tampon en fonte ou béton
Les feuillures sont de 3 cm
Le puit perdu est constitué de viroles percées de trous de g 40 mm




