Tuyaux circulaires en
béton armé o 300 a 1200

Manutention
Chaque tuyau est équipé de deux
e e e . ancres de levage positonnées sur
Joint intégré la génératrice du tuyau sur

0 800, o 1000, o 1200 mm.
p——— Longueur utile4| Joint intégré Joint glissant

Fabrication : 135 A, 165 A, 200 A

Dy chanses de résistance 250 A ot 300 A disponikes o demande
Fabrication: 135 A
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Tuyaux circulaires en
béton armé ¢ 1400 a 2000

L

® enviromat.fr

Manutention

Chaque tuyau est équipé de deux
ancres de levage positonnées sur
la génératrice du tuyau sur
0800, g 1000, @ 1200 mm. 1

Joint glissant

—— Longueur utile_| —— Longueur utile

Fabrication : 135 A, 165 A, 200 A
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1400 2.4 2.50 1884 4520 140 [ 1680 | 1920
1500 | 240 | 250 2035 4884 | 150 | 1800 | 1950 |
1600 £2.40 250 2250 5400 160 | 1920 | Sans

1800 | 240 | 250 2800 6720 | 180 | 2160 | Sans
2000 240 250 3417 8200 195" | 2390 | Sons

s chaazes die résistoncs 250 A ot 300 A dispondodas sur demanda “Tuyouz ave: ogrémesnt SR | fm'
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